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前    言

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑材料检验认证中心，国家建筑材料测试中心。

本标准参加起草单位： 

本标准主要起草人：本标准为首次发布。

建筑用泡沫铝板
1　 范围

本标准规定了建筑用泡沫铝板的术语和定义、分类和标记、材料、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于建筑、交通降噪及节能用建筑用泡沫铝板。其他用途的建筑用泡沫铝板也可以参照使用。
2　 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1196 重熔用铝锭

GB/T 3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T 7314 金属材料 室温压缩试验方法
GB/T 14452 金属弯曲力学性能试验方法
GBJ 75－1984　民用建筑隔声设计规范
GBJ 88-1995 驻波管法吸声系数与声阻抗率测量规范　

3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

泡沫铝 aluminum foam

铝或铝合金基体中均匀分布着大量连通或不连通的孔洞，将孔洞作为一种复合相的材料。

3.2 
通孔泡沫铝 porous aluminum foam 

孔隙之间相互连通的泡沫铝。
3.3 
闭孔泡沫铝 cellular aluminum foam 
孔隙之间互不连通的泡沫铝。

3.4

上压缩屈服强度ReHc  upperc omperssivey ields trength

试样发生屈服而力首次下降前的最高压缩应力。

4　 分类和标记

4.1 分类

4.1.1 按材质分类：

a.纯铝：代号为C；

b.铝合金：代号为H；
4.1.2 按孔隙状态分类：

a.通孔：代号为T；

b.闭孔：代号为B；

4.1.3 按板材形状分类：
a.矩形：代号为J；

b.异型：代号为Y。

4.2 标记

4.2.1标记方法

按建筑用泡沫铝板产品名称、材质、孔隙状态、板材形状、尺寸和标准编号顺序进行标记。

□  □  □  □—□  □

                              本标准号

                              尺寸

                              体积密度

                              孔隙状态

                              材质

                              产品名称

4.2.2标记示例

体积密度为0.4g/cm3，规格为300mm×300mm×5mm的通孔泡沫铝合金矩形板，其标记为：
建筑用建筑用泡沫铝板 HTJ 0.4 300×300×55 JG/T ××××-××××
5　 材料

建筑用泡沫铝板所用纯铝的化学成分宜符合GB/T 1196的要求，铝合金的化学成分宜符合GB/T 3190的要求。
6　 要求

6.1　 外观质量

同一批板材应清洁，无油污、毛刺。通孔铝板的单个最大孔径不得超过标称孔径的30%。闭孔铝板允许通孔的最大尺寸和个数应符合表1的规定。

表1 允许通孔的最大尺寸和个数

	允许通孔的最大尺寸和个数
	允许不均匀大孔范围的最大面积

	100mm×100mm评定区
	板材测试面为评定区
	

	尺寸，mm
	数量，个
	尺寸，mm
	数量，个
	

	12
	5
	12
	15
	不大于板材测试面面积的40%


6.2　 规格尺寸允许偏差

6.2.1 矩形板材规格尺寸允许偏差应符合表2的要求。

表2 规格尺寸允许偏差                          

	项目
	允许偏差

	长度，mm
	0

－1.5

	宽度，mm
	0

－1.5

	厚度，mm
	≤15
	±1.0

	
	＞15
	±2.0

	对角线差，mm
	≤1000
	≤3.0

	
	＞1000
	≤5.0

	平整度，mm/m
	≤5.0

	边直度，mm/m
	≤2.0

	注：异型板材规格尺寸允许偏差由供需双方商定。


6.3 性能
建筑用泡沫铝板的性能应符合表3的要求。

表3 性能

	项目
	性能要求

	
	通孔铝板
	闭孔铝板

	体积密度偏差，%
	≤±10
	≤±15

	抗压强度偏差，%
	≥标称值

	抗弯强度
	≥标称值

	吸声系数
	≥0.50
	≥0.45

	注：标称值由供需双方确定。


6.4空气权计隔声量由供需双方商定。
7　 试验方法

7.1　 外观质量

目测检查。通孔直径用精度为1mm的钢直尺测量。
7.2　 尺寸允许偏差

7.2.1长度、宽度、厚度

在距板边20mm处及其板宽度（长度）方向中间处用精度1mm的钢卷尺测量其长度、宽度；在距板边20mm处的4个点及板长度方向中间距板边20mm的2个点，用精度0.5mm的钢直尺和外卡钳配合测量其厚度。分别用偏差的最大值和和最小值表示长度、宽度、厚度的尺寸偏差。
7.2.2 对角线差
用最小分度值为1mm的钢卷尺测量并计算同一试样上两对角线长度之差值。以三件试样中测得的最大差值作为试验结果。
7.2.3 平整度
将试样垂直放于水平台上，用1000mm长的钢直尺垂直靠于板面上，钢直尺面与板面垂直，用塞尺测量钢直尺与板面之间的最大缝隙。以全部测量值中的最大值作为试验结果。

7.2.4 边直度
按将板平放于水平台上，用1000mm长的钢直尺的侧边与板边相靠，再用塞尺测量板的边沿与钢直尺的侧边之间的最大间隙。以各边全部测量值中的最大值作为试验结果。
7.3  性能

7.3.1体积密度

试样为各对应面相互平行的长方体，每块试样的体积不小于150cm3，棱长不小于50mm。推荐试样为棱长50mm的立方体。用精度为0.02mm的游标卡尺测量试样的长度a、宽度b和厚度c，在各面的中心位置测量，每个尺寸需取4次测量的平均值。计算试样的体积V。
用精度0.01g的天平称量试样的质量m。

体积密度按式（1）计算：

D=m/V                                    （1）
式中：D——体积密度，g/cm3;

      m——试样质量，g；

      V——试样体积，cm3,V=a.b.c。
试样结果以三块试样的平均值表示，取三位有效数字。

7.3.3抗压强度

抗压强度按照GB/T 7314的规定进行。
7.3.4抗弯强度
抗弯强度按照GB/T 14452的规定进行。
7.3.5吸声系数

吸声性能试验方法按GBJ88的规定进行，试样厚度（20±0.5）mm，腔深50mm 。

7.3.6空气权计隔声量
空气权计隔声量按GBJ75-84的规定进行。试验厚度统一。
8  检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验两种。
8.1出厂检验
出厂检验项目包括：外观质量、规格尺寸允许偏差、体积密度、抗压强度、抗弯强度。
8.2 型式检验

型式检验包括第6章规定的全部技术指标要求。

当遇到下列情况之一时，应进行型式检验。

a. 新产品或老产品转厂生产的试验定型鉴定；

b. 如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c. 产品停产半年后，恢复生产时；

d. 正常生产一年半时；

e. 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

8.3  组批与抽样规则
8.3.1  组批
出厂检验应以同一品种、同一规格的产品1500m2为一批，不足1500m2的按一批计算。
。

型式检验样本以出厂检验合格的同一品种、同一规格的产品1500m2为一批，不足1500m2的按一批计算。

8.3.2  抽样 

出厂检验，外观质量（除孔径）应逐件检验，规格尺寸允许偏差的检验从同一检验批中随机抽取三张板进行，力学性能检验项目按所检验项目的尺寸和数量从坯料中裁取。

型式检验，从同一检验批中随机抽取3张板进行外观质量和尺寸偏差的检验，其余按各项目要求的尺寸和数量从坯料中裁取。

8.3 判定规则

    检验结果全部符合标准的指标要求时，判该批产品合格。若有不合格项，可再从该批产品中抽取双倍样品对不合格的项目进行复查，复查结果全部达到标准要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。
9 标志、包装、运输及贮存

9.1　标志

　每单位包装箱的明显部位应有如下标志：加上商标、产品标记、生产日期
a）公司名称及地址；

b）产品名称；

c）生产批号；

d）规格尺寸；

e）内装数量；

g) 毛重。

9.2　包装

9.2.1　包装箱的强度应由供需双方协议决定并有足够的强度，以保证运输搬运及堆垛过程中不会损坏，产品在箱内无窜动或挤伤。

9.2.2　包装箱内应有产品合格证及装箱单。合格证上应有如下内容：

a）公司名称；

b）产品名称；

c）产品规格；

标称强度

d）生产批号；

e）检验结果及检验员印章。

装箱单应有如下内容：

a）公司名称；

b）产品名称；

c）产品标记；

d）生产批号；

e）产品数量；

f）包装日期。

9.3　运输

9.3.1　在搬运时应严禁摔扔，以防破损或变形。
9.3.2　在运输和存放时应有防水设施，防止撞击和重压。
9.4　贮存

产品应在干燥通风处贮存，按品种、规格分别整齐堆放；产品堆码应适当。
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