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城市公共交通企业车辆配备基本要求

1．范围

本标准规定了术语、城市类型划分、城市公交示范城市划分、城市公共汽电车交通行业的规模级别划分、城市公共汽电车交通行业运营车辆（公共汽电车交通行业运营车辆以下简称运营车辆）配备基本要求。

2．规模性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

CJ/T162城市客车分等级技术要求与配置

注：1.根据国家标准化管理委员会“关于下达2007年第五批国家标准制修订计划的通知”，该标准已批准为国家标准，2008年完成。
3．术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1  城市运营车辆配备率  the equipped rate of commercial vehicle

城市每万人拥有公共汽电车辆数之比率，车辆数按标台计算，配备率单位：标台/万人。

注1：城市总人口包括城区人口与城区暂住人口之和。

3.2  全国城市运营车辆配备率 the equipped rate of commercial vehicle of national urban
全国城市总人口拥有公共汽电车辆数之比率，配备率单位：标台/万人。
3.3  城市运营车辆等级  the grade of commercial vehicle of the city

按CJ/T162的要求，运营车辆分为超Ⅱ级、超Ⅰ级、高级、中级、普通级五个等级。
4．城市类型划分

4.1  经济区域带划分

a)东部地区：北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10个省的城市和直辖市；

b)中部地区：山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省的城市；

c)西部地区：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海和新疆12省、自治区的城市和直辖市；

d)东北地区：辽宁、吉林、黑龙江3个省的城市。

4.2全国城市公交示范城市和城市公共汽电车交通行业的规模级别划分

4.2.1  按全国公交示范城市分：北京、上海、天津、杭州、深圳、沈阳、济南、合肥、郑州、贵阳、常州。
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4.2.2  按城市级别分
a)直辖市公共汽电车交通行业；
b)省会城市（含计划单列市）公共汽电车交通行业；

c)地市级（含省管市）公共汽电车交通行业；

d)县（含县级市）公共汽电车交通行业。

4.2.3  按城市的人均GDP值划分

a)GDP/人均≥6万元

b)5万元≤GDP/人均＜6万元

c)4万元≤GDP/人均＜5万元

d)3万元≤GDP/人均＜4万元

e)2万元≤GDP/人均＜3万元

f)1万元≤GDP/人均＜2万元

g)GDP/人均＜1万元

5．城市公共汽电车交通行业运营车辆配备基本要求

5.1  全国城市运营车辆配备率

5.1.1  在本标准执行期末，全国城市运营车辆配备率大于12，自本标准发布实施当年起，年运营车辆配备率增长率大于5%，年运营车辆更新率大于10%。
5.2  城市运营车辆配备率

5.2.1  本标准执行期末，全国11个公交示范城市按城市人均GDP值划分及东部地区、中部地区、西部地区、东北地区划分，运营车辆配备率见表1。

表1我国11个公交示范城市的运营车辆配备率

	城市
	城市GDP/人均（万元）
	运营车辆配备率≥

	北京
	5.01
	24

	上海
	5.42
	22

	天津
	4.16
	18

	杭州
	4.45
	24

	深圳
	5.36
	12

	沈阳
	3.45
	16

	济南
	3.75
	16

	合肥
	1.71
	20

	郑州
	2.57
	18

	贵阳
	1.51
	17

	常州
	3.04
	14
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5.2.2  本标准执行期末，各地区、各城市按城市级别划分，城市人均GDP值的划分，东部地区、中部地区、西部地区、东北地区的划分，运营车辆配备率见表2。

表2  各地区、各城市级别的运营车辆配备率

	地  区
	城市级别
	城市GDP/人均
	运营车辆配备率≥

	东部地区
	直辖市、省会
	≥6万元
	24

	
	直辖市、省会、计划单列市
	＜6万元、≥5万元
	22

	
	直辖市、省会、计划单列市
	＜5万元、≥4万元
	20

	
	省会、计划单列市、地级市
	＜4万元、≥3万元
	18

	
	省会、计划单列市、地级市
	＜3万元、≥2万元
	14

	
	计划单列市、地级市、县级市
	＜2万元、≥1万元
	8

	
	地级市、县级市
	＜1万元
	4

	中部地区
	直辖市、省会
	≥6万元
	22

	
	直辖市、省会、计划单列市
	＜6万元、≥5万元
	21

	
	直辖市、省会、计划单列市
	＜5万元、≥4万元
	19

	
	省会、计划单列市、地级市
	＜4万元、≥3万元
	17

	
	省会、计划单列市、地级市
	＜3万元、≥2万元
	15

	
	计划单列市、地级市、县级市
	＜2万元、≥1万元
	12

	
	地级市、县级市
	＜1万元
	10

	西部地区
	直辖市、省会
	≥6万元
	20

	
	直辖市、省会、计划单列市
	＜6万元、≥5万元
	18

	
	直辖市、省会、计划单列市
	＜5万元、≥4万元
	17

	
	省会、计划单列市、地级市
	＜4万元、≥3万元
	16

	
	省会、计划单列市、地级市
	＜3万元、≥2万元
	15

	
	计划单列市、地级市、县级市
	＜2万元、≥1万元
	12

	
	地级市、县级市
	＜1万元
	10

	东北地区
	直辖市、省会
	≥6万元
	20

	
	直辖市、省会、计划单列市
	＜6万元、≥5万元
	18

	
	直辖市、省会、计划单列市
	＜5万元、≥4万元
	16

	
	省会、计划单列市、地级市
	＜4万元、≥3万元
	14

	
	省会、计划单列市、地级市
	＜3万元、≥2万元
	12

	
	计划单列市、地级市、县级市
	＜2万元、≥1万元
	10

	
	地级市、县级市
	＜1万元
	6
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5.3  运营车辆等级配备水平要求

5.3.1  本标准执行期末，全国运营车辆等级配备水平的数量要求按超Ⅱ、超Ⅰ、高级、中级、普通级车辆要求之比例为0.6：0.4：5：3：1，即高级及高级以上（装空调）的运营车辆数与中级及普通级（不装空调）的运营车辆数比例为6:4。在要求的比例范围内，各城市运营车辆各等级水平的配备数量，按公交示范城市和城市级别、城市人均GDP值等由各城市来决定配备。
5.3.2  为实施本标准提出的运营车辆等级配备水平要求，为在投入公交运营交车之前，车辆基本参数、技术性能、排放要求及配置应与CJ/T162标准要求相一致，各地城市公共交通行业主管部门应要求公交企业在车辆招标或采购前，对进入运营的公共汽电车辆按CJ/T162的要求进行等级评定。
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