附件：

《重庆市建设领域推广应用新技术公告（第一号）》

（征求意见稿）
	序号
	技术名称
	技术内容
	适用范围

	1
	高强钢筋（HRB400、HRB500）
	高强钢筋是指抗拉屈服强度达到400兆帕级及以上的螺纹钢筋，具有强度高、综合性能优的特点，技术性能指标应符合《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》（GB 1499.2）规定，用高强钢筋替代目前大量使用的335兆帕级螺纹钢筋，平均可节约钢材约12%，工程应用执行标准《混凝土结构设计规范》（GB 50010）、《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666）。
	适用于各种混凝土结构中的纵、横受力钢筋和梁、柱的主筋，HRB400线材也可用于梁、柱的箍筋。

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	建筑钢筋加工与配送技术
	建筑钢筋加工与配送技术是指使用先进成套数控设备与钢筋加工成型技术和钢筋加工生产与配送管理系统，按照客户需求通过对钢筋棒材或线材进行调直、剪切、弯曲、机械连接等工艺加工成钢筋产（部）品，并按照钢筋工程用量配送到施工现场，实现钢筋加工配送商品化、集约化、自动化的加工生产配送模式。该技术具有加工产品质量好、废损率低、生产效率高、安全隐患少、节约能耗、简化施工管理、降低工程造价等优点，有利于提高建筑文明施工和机械化、自动化施工水平。建筑钢筋加工配送产（部）品主要包括线材强化调直、棒材剪切弯曲、箍筋成型、钢筋焊接网片成型、钢筋笼成型、构件部品成型、机械连接等。
	适用于各类建设工程项目钢筋产（部）品成型加工和配送供应。

	3
	环氧树脂涂

层钢筋
	环氧树脂涂层钢筋是指将环氧树脂粉末喷涂在普通带肋钢筋和普通光圆钢筋的表面生产的一种具有涂层的钢筋，具有良好的耐蚀性，产品技术性能应符合《环氧树脂涂层钢筋》（JG 3042）的规定。
	适用于处于潮湿环境或侵蚀性介质中的工业与民用建筑、一般构筑物及道路、桥梁、港口、码头等的钢筋混凝土结构。

	
	
	
	

	4
	移动模架无支架施工技术
	移动模架无支架施工技术是通过自带模板，利用承台或墩柱作为支承，对桥梁进行现场浇筑的施工技术。其主要特点：施工质量好，施工操作简单。在国外，已广泛用于公路、铁路桥梁的连续施工，国内也在高速公路、铁路客运专线施工中使用。其中移动模架造桥机主要由支腿机构、支承桁梁、内外模板、主梁提升机构等组成。可完成由移动支架到浇筑成型等一系列施工。可避免因跨越既有城市道路的桥梁施工对城市交通和环境带来的不利影响，减少城区施工污染，保障人员、车辆通行安全顺畅。工程应用执行标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62）、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041）、《公路交通安全设施设计技术规范》（JTG D81）。
	适用于跨江河、跨沟谷或跨越交通繁忙的城市既有道路的桥梁施工。

	5
	混凝土结构桥梁预制拼装无支架施工技术
	混凝土结构桥梁预制拼装无支架施工技术是将梁体划分为若干个节段，在预制工厂制作完成，在施工现场通过架桥机设备沿桥纵向循序排列吊装，并采用专用混凝土粘接剂并施加预应力将所有节段拼装成整垮箱梁。可避免因跨越既有城市道路的桥梁施工对城市交通和环境带来的不利影响，保障人员、车辆通行安全顺畅，有利于推行桥梁工程工程化管理。工程应用执行标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62）、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041）、《公路交通安全设施设计技术规范》（JTG D81）。
	适用于中等跨径（30m～50m）桥梁总长度较长的大型河流湖泊、山区桥梁及城市高架桥及轻轨施工。

	6
	轻型斜拉式脚手架应用技术
	轻型斜拉式脚手架每层架体自成体系，层层卸载，搭设高度不受限制；不需要剪刀撑，提高了脚手架搭设过程的安全性，改善了工人的工作环境；操作简单、方便，不需专业施工队伍，大大降低使用成本；降低了用钢量，较传统工艺节约钢材40%左右，降低了工人劳动量。工程应用应执行标准《轻型斜拉式脚手架应用技术规程》（DBJ50/T-142-2012）。
	适用于各类多层、高层及超高层建筑物在主体施工和外墙装饰时使用。

	7
	旋挖成孔灌注桩施工技术
	旋挖钻机是利用伸缩钻杆传递扭矩并带动回转钻斗、短螺旋钻头和其他作业装置进行干、湿钻进，逐次取土（岩屑）、反复循环作业成孔的一种专用机械设备。旋挖钻机具有适用性强，自行转移场地，自动化程度高，钻进速度快，环境污染小等特点，工程应用应符合《建筑桩基技术规范》（JGJ94）以及我市相关规定。
	适用于杂填土、粘性土、粉土、砂土、碎石土、软岩及风化岩等松软岩土层及较坚硬未风化的页岩、砂岩及石灰岩的建筑桩基工程。

	8
	预应力孔道真空辅助压浆
	真空辅助压浆是指在孔道压浆前，用真空泵将预应力管道抽成真空状态，使管道内大气压达到-0.07~0.1MPa，形成负压，然后在孔道的另一端用压浆泵将水泥浆压入孔道的施工工艺。对比常规方法压浆，真空辅助压浆可提高孔道内浆体的饱满和密实度，有效防止浆体离析、泌水，降低收缩，提高强度，保证锚下应力的有效扩散。
	适用于重要桥梁、建筑结构工程的后张法预应力孔道压浆。

	9
	锚具预应力均匀度控制与检测技术
	锚具预应力均匀度控制与检测技术是指通过预应力锚具安装、梳编穿束、预应力张拉的精细化施工与锚具有效预应力检测，控制后张法预应力束及其索股应力均匀度。工程应用执行标准《重庆市市政基础设施工程预应力施工质量验收规范》（ DBJ50 -134-2012 ）、《公路桥梁施工技术规范》（JG 3042）。
	适用于重要桥梁、建筑结构工程预应力施工。

	10
	C型槽式预埋件
	C型槽式预埋件又称为预埋槽道或者哈芬槽预埋件，它主要由一条C型槽钢和至少两个布置在槽钢背面的锚固钉或栓固钉组成，再配合锤形螺栓或者专用的T型螺栓及其配套的螺母、垫圈等固定相关的结构部件。该类产品采用热挤压成型，具有质量稳定、安全可靠、不损伤结构、安装简便、用途广泛、抗震性能优越、位置可调整、防腐和防火性能好、节能环保等优点，可替代传统平板式预埋件,是工业化部品的产业化发展方向。
	适用于各类有预埋需求的安装工程。

	11
	钢筋桁架式楼承板
	钢筋桁架式楼承板是将楼板中的钢材在工厂采用程控设备加工成钢桁架，并将钢桁架与镀锌钢板在工厂焊接成一体的组合模架。组成一个在施工阶段能承受混凝土自重和施工荷载的承重构件，在使用阶段钢筋桁架与混凝土共同工作承受使用荷载。具有技术领先、施工快捷，抗震、防腐、防火性能好，质量稳定、安全可靠，板底平整、美观环保，选材经济等优点。
	适用于各种钢筋混凝土现浇楼板。

	12
	建筑干混砂浆
	建筑干混砂浆主要是指用于砌筑工程的干混砌筑砂浆、抹灰工程的干混抹灰砂浆、建筑地坪、地面及屋面找平层的干混地面砂浆。其品质稳定可靠、可节约资源，有利于自动化施工机具的应用、新型墙材的推广应用和提高工程质量。性能指标应符合《预拌砂浆》（GB/T25181）、《预拌砂浆》（JG/T230）的规定，工程应用执行《干混砂浆生产与应用技术规程》（DBJ/T50-062）。
	适用于民用建筑的砌筑工程、抹灰工程和建筑地面、屋面找平层。

	13
	高性能混凝土
	高性能混凝土是采用常规材料和工艺生产，具有混凝土结构所要求各项力学性能，具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性的混凝土。在桥梁、高层建筑等工程中具有独特的优越性，在工程安全使用期、经济合理性、环境条件的适应性等方面具有明显的效益，对保证结构正常使用与设计寿命十分重要。
	适用于重要桥梁、建筑结构工程混凝土。

	
	
	
	

	14
	蒸压加气混凝砌块墙体自保温系统
	以蒸压加气混凝土砌块为墙体材料，辅以节点保温构造措施，达到现行民用建筑节能设计标准要求，砌块性能指标符合《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T11968)的规定，工程应用执行《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》(JGJ/T 17)、《蒸压加气混凝土砌块自保温墙体构造图集》(DJBT-039 08J07)、《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》（DBJ50-055）等国家和本市相关标准规定。
	适用于民用与工业建筑自承重墙体节能工程。

	15
	节能型烧结页岩空心砌块墙体自保温系统
	以节能型烧结页岩空心砌块为墙体材料，辅以节点保温构造措施，达到现行民用建筑节能设计标准要求，砌块宽度方向孔洞排数≥9排，孔洞数≥40孔，导热系数≤0.25W/(m·k)，密度等级≥800kg/㎡，设计执行《JN节能型烧结页岩空心砌块自保温墙体建筑构造图集》(DJBT-040 08J08)，工程应用执行《非承重节能型烧结页岩空心砌块墙体工程技术规程》(DBJ50-127)等国家和本市相关标准规定。
	适用于民用与工业建筑自承重墙体节能工程。

	16
	无机复合烧结页岩空心砖墙体自保温系统
	以无机复合烧结页岩空心砖为墙体材料，辅以节点保温构造措施，达到现行民用建筑节能设计标准要求。无机复合烧结页岩空心砖是以烧结页岩空心砖为填充载体，以泡沫混凝土为填充浆料，在烧结页岩空心砖条面外侧的单孔中填充泡沫混凝土保温浆料复合而成，适用于自承重墙体部位。导热系数≤0.26w/(m·k)，其他性能指标符合《烧结空心砖和空心砌块》(GB13545)，工程应用执行《无机复合烧结页岩空心砖应用技术规程》（DBJ50/T-143）。
	适用于民用与工业建筑自承重墙体节能工程。

	17
	地表水水源热泵系统应用技术
	以江、河、湖等地表水作为冷、热源，通过高效热泵机组向建筑物制冷或供热；工程应用按《地表水水源热泵系统适应性评估标准》DBJ50-117、《地表水水源热泵系统设计标准》(DBJ50-115)等标准规定执行。
	适用于沿江、沿湖水源充足，水文地质条件适宜的各类建筑空调和热水系统。

	18
	蒸发式冷凝技术
	蒸发式冷凝技术是指利用蒸发式冷凝器盘管外的喷淋水部分蒸发时吸收盘管内高温气态制冷剂的热量而使管内的制冷剂逐渐由气态被冷却为液态的工艺流程，结构上是将冷凝器和冷却塔合二为一，省去冷却水从冷凝器到冷却塔的传递阶段，是效率最高的冷凝技术，用水量为水冷式冷凝器的45～50%。
	适用于沿江、沿湖水源充足，水文地质条件适宜的各类建筑空调和热水系统。

	19
	建筑信息模型（BIM）技术
	建筑信息模型(BIM：Building  Information  Modeling)技术的核心是通过在计算机中建立虚拟的建筑工程三维模型，提高项目设计、建造、运营的效率，可以控制各专业和分包的施工工序，控制工程的施工质量与成本，改善项目参与方之间的交流，提高设计水平；参数化技术与动态更新特性能够大幅度提高生产效率，改进质量，还可用于制图、计算和分析。
	适用于建筑工程设计、施工和管理。


注：重庆市建设技术发展中心是《技术公告》的技术支撑单位，为新技术推广应用提供技术咨询。
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