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1  总  则

1.0.1  为实现预拌混凝土生产与城乡建设、环境保护的协调发展，促进环境质量的进一步提高，规范预拌混凝土绿色生产和使用，特制定本规程。
1.0.2  本规程适用于本市行政区域范围内预拌混凝土的生产、运输（含原材料）及使用。
1.0.3  预拌混凝土的生产、运输（含原材料）及浇筑施工等除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业和地方现行有关法规和标准的规定。
2  术  语

2.0.1  预拌混凝土  ready-mixed concrete

由水泥、骨料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经集中计量、拌制后出售，并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。
2.0.2  预拌混凝土绿色生产  green production of ready-mixed concrete

在预拌混凝土选材、设计、生产、供应及产品评估管理中，以资源节约、环境保护、职业健康为核心，以管理和技术为手段，通过混凝土生产全过程要素的控制及优化，最大限度节约资源，降低生产活动对环境造成的不利影响，保护从业人员的安全和健康。
2.0.3  环境影响评估  assessment of environmental impact 

对规划和拟建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，并进行跟踪监测的方法和制度。
2.0.4  生产废水处理系统  treatment system of industrial waste water 
能实现预拌混凝土生产过程中产生的废水、废浆的循环利用等功能设施设备的总和。
2.0.5  可再生资源  renewable energy
从自然界获取的、可以再生的非化石资源，包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能等。
3  基本规定
3.0.1  新建企业必须在建设前进行环境影响评估，企业建成须经验收合格后方可生产。
3.0.2  预拌混凝土生产企业应取得相应资质。
3.0.3  预拌混凝土生产企业应设置能够满足绿色生产管理要求的组织管理机构，建立完善的绿色生产管理制度，并将混凝土绿色生产管理制度纳入内部体系文件，同时应配备相应的专业技术人员及设备。

3.0.4  预拌混凝土从业人员应经过培训并考核合格后方可上岗。

3.0.5  预拌混凝土生产企业如设有分支机构，其管理也应符合本规程的规定。

3.0.6  预拌混凝土生产应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定，并应符合现行行业标准《环境标志产品技术要求 预拌混凝土》HJ/T 412的规定。
3.0.7  预拌混凝土生产企业应按合同约定和相关标准、规范的要求，组织好原材料、生产设备、运输车辆等生产资料，科学生产、合理调度，防止质量事故发生，减少废料的产生。

4  厂址选择
4.0.1  新建预拌混凝土生产企业选址必须符合当地规划与土地使用性质要求。

4.0.2  新建预拌混凝土生产企业选址应避开环境敏感区，应远离居民集中居住区。

4.0.3  新建预拌混凝土生产企业选址应考虑原材料及产品运输距离。
4.0.4  预拌混凝土生产企业的改建或扩建应符合本规程4.0.1和4.0.2的规定。

5  生产设施
5.1  设备要求
5.1.1  生产、运输、输送、试验设备等应优先选用低噪音、低能耗、低排放等先进技术设备，相关指标应满足环保标准要求，严禁使用国家明令禁止的淘汰设备。
5.1.2  生产设备（运输、输送、锅炉等）宜使用清洁能源，所使用的能源应符合的环保要求。
5.1.3  搅拌站（楼）应符合以下规定：
1  搅拌楼（站）生产过程中的进料、上料、计量、配料、搅拌等环节必须采取封闭措施，以降低噪声污染和减少粉尘排放。

2  搅拌楼（站）主体必须完全封闭。
3  搅拌层与称量层平台应设有清洁冲洗设施，冲洗废水应排入生产废水处理系统。
5.1.4 搅拌主机、筒仓应符合以下规定：
1  搅拌主机、筒仓必须安装收（集）尘设施，且必须保持设施功能完好。
2  应及时清理搅拌主机卸料口下地面的混凝土废料等杂物，保持地面清洁。
3  粉料筒仓除吹灰管及除尘器出口外，不得再有其它出口。吹灰管应采用硬式密闭接口。
4  粉料筒仓应安装料位控制系统和满仓报警系统。料位控制系统显示装置位置应便于吹灰上料人员控制。
5  液剂储存罐体必须固定和密闭，并应安装料位控制系统和满仓报警系统。
5.1.5  集料的储存、卸料、场内转运以及上料过程中应符合以下规定：
1  预拌混凝土企业必须建封闭式料场，应加装强制降尘装置。

2  预拌混凝土企业必须对料场及配料机构（含地仓式）一起封闭，高度与宽度应能满足装卸料、转运及配料的要求。

3   配料仓应加装强制除尘及收尘装置，或配备专用降尘装置。
4  集料堆场地面应硬化处理，并采取有效的排水措施。
5.1.6  企业应配置设备维修保养车间，并加强对废旧配件、油液等的集中回收处理，严禁随地丢弃。
5.1.7  企业应配置与产能相匹配的混凝土废料回收设备和生产废水处理系统；生产废料和废水应进行处理，不得无序排放。
5.1.8 混凝土企业应配备相应的清洗设备，保持生产、运输、泵送等设备清洁。
5.2  厂区要求
5.2.1  厂区道路及生产作业区的地面必须硬化处理，场地承载力应满足使用功能要求。
5.2.2  道路应保持清洁。车辆行驶时应无明显可见扬尘。
5.2.3  办公区、生活区未硬化的空地应进行绿化或覆盖。
5.2.4  厂区内应设置密闭式垃圾储存设施，生产和生活垃圾须分类存放，并应及时清理。粉体废料均应进入密闭式垃圾储存设施。
5.2.5  靠噪音敏感区的一侧，应安装隔声设施。
5.2.6  办公设施的建设应遵循节地和节能的原则，并应满足相关规范和规定要求。
5.2.7  厂区门前道路与环境应按“门前三包”要求进行管理。
6  选材和设计
6.0.1  预拌混凝土企业所选择的混凝土原材料应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

6.0.2  原材料选择应减少对不可再生资源的消耗，宜选用可再生资源，加大对废弃物的回收利用。
6.0.3  预拌混凝土生产宜选用高性能和环保型外加剂；外加剂应符合国家现行标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规程》GB 50119的规定，混凝土外加剂中释放氨量应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨限量》GB 18588的规定。

6.0.4  循环利用生产废水、废浆生产混凝土时，废水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的要求，废浆应通过试验验证后方可使用；利用混凝土废料分离后产生的砂、石生产混凝土时，砂、石质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。
6.0.5  预拌混凝土生产宜选用人工砂。人工砂的应用应满足现行行业标准《人工砂混凝土应用技术规程》JGJ/T 241的规定。
6.0.6  混凝土配合比设计应根据混凝土强度等级、施工性能、长期性能和耐久性能等要求，在满足工程设计和施工要求的条件下，遵循低水泥用量、低用水量和低收缩性能的原则，按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定进行。
6.0.7  当混凝土的原材料品种或质量有显著变化、或对混凝土性能指标有特殊要求、或混凝土生产间断半年以上时，应重新进行混凝土配合比设计。
7  生产管理
7.0.1  预拌混凝土生产企业应对生产流程进行严格管理，建立管理台账，并应记录任务下达、流转、执行、客户反馈等相关信息。

7.0.2  预拌混凝土生产企业应采用生产自动化系统。

7.0.3  预拌混凝土生产企业应定期对收（集）尘、降噪等环保设施进行维护保养。

7.0.4  计量器具应按规定由法定计量部门定期检定（或校准），定期做好维护保养工作。

7.0.5  生产过程中产生的废弃物应及时处理。
7.0.6  混凝土原材料储存应有明显标识。
7.0.7 混凝土原材料输送应配备密闭装置，不宜使用袋装粉料。 
7.0.8  液体外加剂的储存、输送及计量应采取密闭和防渗漏措施。
8  安全生产和职业健康
8.1  安全生产
8.1.1  预拌混凝土生产企业的办公区、生活区应与生产区分开设置，并保持一定的安全距离。 

8.1.2  预拌混凝土生产企业厂区应明示 厂区平面图和安全生产、消防保卫、环境保护等制度，并应公示突发事件应急处理流程。
8.1.3  预拌混凝土生产企业厂区内搅拌楼及罐体、料场大棚等结构应与输电导线保持安全距离，采用绝缘材料进行安全保护。

8.1.4  预拌混凝土生产企业厂区出入口、车辆通行要道、搅拌楼（站）、粉料储存罐体、输送皮带、堆料场及装载机上料运转区域、水池及基坑边沿、高坎及有危险气体和液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。
8.2 职业健康
8.2.1  预拌混凝土生产企业应符合现行国家标准《职业健康安全管理体系  规范》GB/T 28001的规定。
8.2.2  工人劳动强度和工作时间应符合现行国家标准《体力劳动强度分级》GB 3869的规定。
8.2.3  预拌混凝土企业应在易产生职业病危害的作业岗位、设备、场所设置警示标识。
8.2.4  预拌混凝土企业应定期对从事有毒有害作业人员进行职业健康培训和体检，监督作业人员正确使用职业病防护设备和个人劳动保护用品。
8.2.5  预拌混凝土企业应为从业人员配备必要的安全帽、安全带及与所从事工种相匹配的安全鞋、工作服、防护面罩、眼罩、耳塞等个人劳动保护用品。

8.2.6  所有外来人员都必须经企业行政管理部门或办公室许可并进行登记，在领取并正确佩戴相应的个人劳动保护用品后方可进入厂区。

9  运输管理
9.1 一般规定
9.1.1  预拌混凝土企业应制定相应的运输管理规章制度，并严格按该制度执行管理。

9.1.2  运输车应符合机动车污染物排放标准要求。

9.2 原材料运输

9.1.1  原材料运输必须遮盖或封闭，不得遗洒，并应符合相关管理部门的规定。

9.2.2  运输车辆应清扫干净后方可驶离厂区。

9.2.3  原材料的装卸应采取适当的措施降低噪声和粉尘污染。

9.3 预拌混凝土运输

9.3.1  运输车应按额定载重量、规定速度运行，严禁超载、超速。

9.3.2  运输车外观应保持清洁，车身应有明显的企业标识。

9.3.3  运输车入料口与卸料斗（槽）装料及卸料完毕后应及时清理。

9.3.4  运输车在驶离生产厂区或施工现场前应进行冲洗，严禁车轮带泥上路，行驶中应固定滑槽等活动部件。

9.3.5  运输车在装料及载料运输过程中，罐体须按规定匀速旋转。

9.3.6  混凝土运输前，应合理选择运输路线。

9.3.7  清洗车辆、设备宜使用回收循环水。
10  施工现场要求
10.1  设施要求
10.1.1  施工单位应对混凝土运输车和泵机设备经过的施工现场进行有效硬化。

10.1.2  施工单位应设置相应设施，对混凝土运输及泵送设备进行有效清洁。

10.1.3  预拌混凝土生产企业应使用低噪声混凝土运输及泵送设备。

10.2  施工管理要求
10.2.1  预拌混凝土企业应与施工单位建立信息联动，合理调配资源。
10.2.2  预拌混凝土的泵送宜使用润管剂。
10.2.3  施工单位应制定混凝土施工专项方案。
10.2.4  清洗泵机和泵管等设备产生的污水及废渣应集中处理。
10.2.5  预拌混凝土宜采用养护液（剂）或覆盖法进行养护。
本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)  表示很严格，非这样作不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2)  表示严格，在正常情况下均应这样作的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3)  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

2  条文中指明应按有关标准、规范执行时的写法为“应符合……的规定 (或要求)”或“应按……执行”。
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1  总  则

1.0.1  为全面贯彻落实国家关于节约资源和保护环境的政策，倡导绿色建筑和低碳生产及建设宜居重庆的理念，推进本市建筑业的可持续发展，促进环境建设和环境质量及安全生产管理（职业安全健康）的进一步提高，在保证预拌混凝土质量的前提下，以节能减排、环境保护为目标，依靠科学管理和技术手段，使预拌混凝土的生产过程中实现污染排放最小化和资源利用最大化的生产方式，特制定本标准。
1.0.2  本规程规定了预拌混凝土企业从选址、建设到运营生产过程中相关绿色生产的要求，并对混凝土原材料选用、预拌混凝土企业生产流程管理和预拌混凝土使用现场做了相应的规范要求。
2  术  语
2.0.2  预拌混凝土生产流程中的选材、配合比设计、生产、供应活动和产品性能均对混凝土绿色生产管理影响重大，主要包括以下几方面：

1  节水、节地、节能和节材，确保资源利用率最大化；

2  降低噪声、降低粉尘、回收污水和利用废渣，确保环境污染率最小化；

3  优化厂区建设，确保生产环节过程中的健康、安全和环保。
2.0.4  废水废浆主要指预拌混凝土生产过程中，清洗生产设备和运输设备时产生的含有水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂和砂等组分的可以回收利用的悬浊液，不包括化学污水、养护水、厨房油水、洗菜水、卫生间水、衣服洗涤水等。
3  基本规定

3.0.1  环境影响评估当由具有相应资质的第三方监测评估机构承担。

预拌混凝土企业每年均应定期委托有资质的监测单位对有组织和无组织粉尘排放、噪音排放进行监测，环境鉴察部门检查时企业需出具相应监测报告。

3.0.2  预拌混凝土企业须取得生产经营许可和行业生产资质证书后方可生产。

3.0.3  预拌混凝土生产企业和使用单位均应采取相应的职业健康、安全生产和环境保护措施，保证人员的健康安全和现场的文明整洁。

1  预拌混凝土生产企业应对生产性污水、粉尘、噪声及废弃物进行控制、处理及合理回收利用，并应符合相应规范要求。

2  预拌混凝土使用单位应在施工现场设置混凝土运输车辆的冲洗设施，冲洗污水应进行处理，未经处理合格后，不得直接排入市政排水管网设施。对可能扰民的施工噪声等污染，应采取相应措施予以控制。

3  预拌混凝土生产企业和使用单位应制定相应的绿色生产管理责任制度，定期开展自检、考核和评比工作。

3.0.4  预拌混凝土生产企业和使用单位应组织绿色生产管理教育培训，增强各岗位人员的绿色生产管理和安全生产意识。岗位培训可以是企业内部组织的，也可以是外部相关机构组织的专项培训。教育培训的内容如下：

1  安全生产、健康及环境保护政策； 

2  与岗位工作相关的健康、安全及环境影响；

3  个人安全责任及安全作业行为；

4  要求向上级汇报所有工伤、事故、疾病及潜在的可能引起事故的危险；

5  应急步骤，撤退路线，集合区及报警。
3.0.5  预拌混凝土生产企业因发展需要和实际需求而确需建立分站或分公司时，绿色生产管理也应符合本规程之相关规定。

3.0.7  针对目前部分混凝土企业对混凝土凝结时间、坍落度损失控制不严及混凝土供应不及时等问题，易造成混凝土到达施工现场后无法施工，形成施工质量问题等，制定本条规定。

4  厂址选择

4.0.1  项目选址应符合当地规划部门的要求及规定，且不应破坏以下场地和区域：

1  水源保护区、风景名胜区、自然保护区、基本农田保护区、森林及郊野公园；

2  坡度大于25%的林地；

3  主干河流、水库及湿地；

4  维护生态系统完整性的生态廊道和绿地；

5  其它生态保护区。

4.0.2  项目选址与建设严禁破坏重庆市历史文化街区和历史建筑，并应符合《重庆市城乡规划历史文化特色保护规划导则》等相关规定的要求。

1  环境敏感区 是指具需特殊保护地区的区域：国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的需要特殊保护的地区，如饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等。

2  集中居住区 是指居民小区或自然村。
3  搅拌站选址的基本要求：如离居民区、商业区至少1km，离河流等水源地至少300m的要求。
4.0.3  已建成且已投产的条件不满足4.0.1和4.0.2条款要求的预拌混凝土生产企业不得进行原地增建和扩建，宜根据当地规划和市政管理要求进行相应绿色生产管理措施整改或搬迁。

5  生产设施

5.1  设备要求
5.1.1  购买空压机、搅拌机、装载机等噪声相对较大的设备时应考虑选用低噪声、低能耗设备。试验设备精度必须满足相关规范要求。

5.1.2  购买运输罐车、泵送设备、锅炉等设备时，应考虑选用节能性设备。条件允许时，泵送设备和锅炉宜选用清洁能源性设备，如电泵等，以降低能源消耗和减小环境污染。

5.1.3  搅拌站（楼）
1  因为搅拌楼（站）内虽然有除尘设施，但仍会有一些粉尘。完全密闭可以防止粉尘的外泄，排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348和《建筑施工场地噪音限制》GB12523之相应要求。

2  搅拌站（楼）一层采用混凝土结构，可减少搅拌机振动，主体二层及以上部分应全封闭，封闭墙体材料宜使用隔音型塑钢型板材。

3  冲洗设置的安装应远离各电子和气动原件，冲洗时亦应保证电子及气动元件不受侵蚀。

5.1.4  搅拌主机、筒仓

当条件允许时，宜设置专用密闭的停车粉料吹灰房，并要求进行完全封闭，并在封闭墙体中使用隔音板材，以防止粉尘和噪音污染。
粉料运输车自带的气泵会产生较大噪音，预拌混凝土企业宜配置专用空气压缩装置以辅助卸料，有效降低噪音。
液态储存罐体应设置均化装置，如内置式搅拌系统、管道循环系统或气动均化装置。
5.1.5  砂石堆料场、配料计量仓斗及输送皮带系统等必须进行完全封闭，并在封闭墙体中使用隔音板材，以防止粉尘和噪音污染。可配置收尘或喷淋装置以降低粉尘污染，同时还应对计量电子元件及气动元件采取必要的防水防潮保护。
5.1.6  企业车辆及设备应进行集中点维修，并对更换零部件进行集中规范处理，避免造成环境污染。

1  车辆及泵机等设备维修时，应提前准备容器对泄漏油液的回收。

2  对废旧油品、油液过滤器、油管等配件应集中收集处理，避免随意丢弃造成污染。

3  对设备废弃的电池、塑料制品、轮胎等零部件应分类回收，并按相关规定进行处理，避免对环境造成危害。

5.1.7  混凝土生产企业应配置混凝土回收分离清洗设备，对废混凝土进行砂石分离清洗，清洗后的砂石继续用于混凝土生产。

将浑浆水进行集中回收沉淀处理后使用于生产中，或经过试验验证后，将浑浆水进行合理安全的直接使用生产中。
沉淀池底部及四周应硬化处理，防止渗漏，并应及时清理。
5.1.8  厂区大门口应设置车辆冲洗设施，对车轮、罐体、料斗及料槽等进行冲洗，以避免赃车出厂对环境造成污染影响。
5.2  厂区要求

5.2.1  厂区主要交通道路基础应单独处理，使之能满足混凝土运输车辆重载和原材料运输车辆重载行驶要求。

5.2.3  厂区内未硬化的空地应进行绿化，绿地面积占企业总用地面积比率不宜低于20%；未经绿化处理空地应按相关要求进行覆盖，以防止扬尘产生和水土流失。
5.2.4  垃圾的清理必须采用相应容器以运输，防止运输过程的吹散挥洒污染。

5.2.5  允许噪声，昼间为70dB（A声级），夜间为50dB（A声级）。

5.2.6  办公设施的室内外采光和通风应满足标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378和地标《公共建筑节能设计标准》DBJ 50-052的相关规定。排水系统应采用雨、污水分流系统，生活污水的处理应按环评批准书实施，并应满足规范要求。
5.2.7  “门前三包”是指混凝土企业将担负的市容环境责任三包，主要任务包括：“一包”门前清扫保洁；“二包”门前责任范围内的秩序良好，市容市貌整洁有序；“三包”门前责任区内的设施、设备和绿地整洁等。
6  选材与设计
6.0.2  我国属目前世界上最大的建筑市场，将近占产能的一半，水泥生产不仅消耗大量的石灰石、黏土以及煤碳等不可再生资源，而且每年排放大量CO2和粉尘。

1  预拌混凝土企业应加强技术创新研究，扩展对工业废料的合理利用，综合利用粉煤灰、矿渣、钢渣、锰渣、磷渣、石灰石粉、尾矿等工业废料经过加工处理制成混凝土矿物掺合料，以替代混凝土水泥用量，降低对水泥的消耗，降低混凝土生产成本和对环境的污染。矿物掺合料材料性能检验指标和使用须满足相关标准规范要求。

2  通过技术手段，在保证混凝土材料性能的基础上，循环利用废弃的混凝土固体废料，扩展对再生混凝土的研发和生产运用，以降低混凝土固体废料对环境的污染，实现混凝土生产企业的“零排放”。再生混凝土的性能指标须满足相关标准规范要求。
6.0.3  使用高性能减水剂可以在保证混凝土质量的前提下减少水泥用量；与传统的萘系减水剂比较，聚羧酸减水剂的生产不使用甲醛等有害物质的减水剂。是一种环保型的减水剂，此外，聚羧酸型减水剂中碱含量和氯离子含量低，有利于提高的混凝土长期和耐久性能，宜加大推广使用。
6.0.5  据调查，重庆目前采用的天然砂主要包括长江砂、嘉陵江砂、湖北枝江砂和渠河砂，其中长江砂和嘉陵江砂的细度模数在0.2～0.8范围，且泥含量大，严重影响了混凝土的长期和耐久性能。
6.0.6  预拌混凝土应尽量选用高等级水泥和高性能外加剂，并综合利用工业废弃物，以降低水泥用量，提高混凝土结构耐久性。

7  生产管理

7.0.2  采用自动控制方式，可以减少人工操作的失误，降低因此产生的浪费，增强质量控制。

7.0.5  预拌混凝土生产过程产生的工业废水回收率达100%；产品生产过程产生的固体废弃物回收利用达95%以上。
生产过程中的废料包括废弃集料、废弃混凝土拌合物和废弃硬化混凝土。
7.0.7  预拌混凝土企业在生产中，使用水泥的散装率应达到100%，其它粉体材料散装率应达95%以上，当确需使用袋装粉料时，在投料过程中必须采取相应措施，减少扬尘。

8  安全生产和职业健康

8.1  安全生产
8.1.1  办公区应布置在生产区域外，但应邻近生产区，以便紧急情况得及时处理。生活区应在生产区域以外，且应统筹安排布局，满足安全、消防、卫生防疫、环境保护等安排。办公区与生活区必须按消防要求配置消防灭火设施。

8.1.2  突发事件应急处理流程图应包括安全通道示意图、领导小组名单、联系电话及常用急救电话等内容。

8.1.3  各大构筑物应与架空高压线保证1m以上的安全距离，并按消防要求配置消防灭火设施。

8.1.4  所有安全标志必须符合国家相应规范标准。

8.2  职业健康

8.2.1  企业法人或总经理应负责对企业职业健康安全的全面管理工作。同时，健康安全管理负责人需持证上岗。

8.2.4  劳动保护用品配备应符合《个体防护装备选用规范》GB/T 11651的相关规定。

8.2.6  企业应对参观及临时外来工作人员进行进场前的个人安全提醒及要求，其进入生产区域时，必须佩戴安全帽等防护装备，并应有企业相关部门人员陪同。

9  运输管理

9.1 一般规定

9.1.1～9.1.2  运输车辆指混凝土运输车和原材料运输车。当地机动车污染物排放标准指各市区机动车排气污染防治管理的相关规定。

9.2  原材料运输管理

9.2.2  所有原材料的供应运输必须严格按当地交通、路政和环保等相关部门管理要求执行，不得超载，赃车和故障车严禁上路行驶。

1  集料运输车料斗必须按要求进行遮盖或覆盖，以减小运输过程中的环境污染。

2  粉料运输车罐体必须密闭，装料完毕后当进行罐体外清洁处理，防止运输中的扬尘污染。

9.2.3  材料运输车进入厂区后，严格控制行车速度，严禁鸣笛，车辆停靠及卸料必须服从预拌混凝土生产企业统一管理安排。

9.3  预拌混凝土运输管理

9.3.1  混凝土运输车应按规定装运，确保运输过程中混凝土不漏洒。行驶中严禁超速，以防止安全事故发生。

9.3.2  因建设需要，预拌混凝土运输车作为特殊车辆经常性会进入市区等限制区域，车身外观应及时清洁，定期油漆罐体等部件，保持整洁，没有“沾、粘”污渍现象。车身应有明显的企业标识，有利于行业监管和社会监督。

9.3.4  罐车行驶过程中，放料滑槽及其它活动部件应固定，以防止松动脱落。

9.3.5  在装料后至卸料完毕全程中，应随时查看搅拌操作杆是否在进料转动位置，搅拌罐应保持3-6r/min的慢速转动，以保证混凝土拌合物的匀质性。

9.3.6  应根据工程所在位置、所需混凝土品种、数量、供应距离、混凝土浇筑入模方式与施工效率、道路交通状况及天气状况等，合理确定运输路线，避免混凝土在路途中耽搁时间过长或在施工现场又长时挤压超过凝结时间，或造成坍落度损失过大等现象，同时还应减少施工现场等料时间。
10  施工现场要求

10.1  设施要求

10.1.1  施工现场应设置混凝土运输车及泵机进场专用通道，通道应有足够的高度和宽度以保证行车安全；主要通道路基应进行特殊处理，使之能满足混凝土运输车辆重载行驶要求。车辆出入口，宜设置交通安全指挥人员；夜间施工时，在交通出入口和运输道路上，应有良好的照明，危险区域，应设警示标志。

10.1.2  施工现场出口处还应设置车辆冲洗设施，以避免车辆带泥渣上路对环境造成污染影响。

10.2  施工管理要求

10.2.1  混凝土浇筑施工是将混凝土产品应用于工程结构的接口环节，也是混凝土结构全寿命周期体现绿色环保的重要环节。所以，在此环节需使用单位对原材料的质量、混凝土的各项性能提出具体要求，使混凝土生产企业按照要求提供相应的混凝土产品，使用单位再按照相应要求检查验收所供应的混凝土产品。这样既可以减少因责任不清而产生的纠纷，也可以提高各方的效益，是绿色混凝土的具体体现。准确计算混凝土需用量，避免混凝土的浪费以及对环境造成影响，同时亦有利于对质量的控制。

10.2.2  需要润管时，宜选择使用润管剂以代替润管砂浆，减少对水泥、砂子等原材料的消耗，同时亦减少对环境的污染。当现场确需使用润管砂浆时，宜尽量使用同标号砂浆，即能满足润管需要，又可满足结构所需。

10.2.3  混凝土施工方案指浇筑振捣、找平、二次复振、碾压、提浆、压光、拉毛、早期护理等环节的具体操作方法和措施；养护方案是指养护的方法（覆盖、浇水、涂养护液、包裹薄膜等）、养护时间控制等方面的具体规定；交货验收方案是指对验收方法（试样制取、试件制作及养护管理等）、检验的批量和要求、合格的判定和不合格的处理等方面的具体规定。

应急预案是指运输和施工过程中遇到突发事件或极端天气的紧急处理措施。运输过程中的突发事件有道理不畅通形成的堵车、运输设备故障等，极端天气有高温、暴雨、冷空气等。在应急预案中，应明确突发事件和极端天气的处置方法和应急措施，包括设置施工缝、覆盖等。

10.2.4  对于剩余的混凝土，应运输至指定的场所处理，或是返回混凝土生产企业进行集中处理，避免造成污染和浪费。清洗泵机和泵管等设备的污水与废渣的处理应满足本规程规定。

10.2.5  经研究和工程实践表明，采用养护液（剂）养护或使用塑料薄膜及草帘覆盖等法养护混凝土，既有利于提高混凝土养护质量，又可节约水资源。
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