[image: image1.png]


                               
中华人民共和国国家标准
GB50×××-201×   

煤炭洗选工程设计防火规范
Code for design of fire protection and prevention

 in coal cleaning engineering
（征求意见稿）
20××-××-××发布                        20××-××-××实施

	中华人民共和国住房和城乡建设部
	联合发布

	国家质量监督检验检疫总局
	


中华人民共和国国家标准

煤炭洗选工程设计防火规范

Code for design of fire protection and prevention

 in coal cleaning engineering
GB50×××-201×
主编部门：中国煤炭建设协会
批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期：20××年××月××日
××××出版社

20××年  北京
目  次

1 总则
1
2 基本规定
2
3 总平面布置
4
3.1 一般规定
4
3.2 消防通道
4
3.3 防火间距
4
4 工艺系统
6
5 安全疏散和建筑构造
7
5.1 安全疏散
7
5.2 建筑构造
8
6 消防给水和灭火系统
10
6.1 一般规定
10
6.2 室外消火栓系统
11
6.3 室内消火栓和消防炮
11
6.4 自动喷水灭火系统
14
6.5 气体和气溶胶灭火系统
14
7 采暖、通风
15
7.1 采暖
15
7.2 通风
15
7.3 除尘
15
8 电气
16
8.1 消防电源
16
8.2 配电及应急照明
16
8.3 火灾自动报警系统
16

1 总则

1.0.1 为确保选煤厂生产运行安全，防止和减少火灾危害，保障人身和财产安全，制定本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、改扩建选煤厂和矿井地面生产系统的防火设计。
1.0.3 选煤厂防火设计必须从全局出发，结合工程具体情况，积极采用新技术、新工艺、新材料和新设备，做到安全适用、技术先进、经济合理。
1.0.4 选煤厂的防火设计，除应执行本规范的规定外，尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。
2 基本规定

2.0.1 本标准中所提及的矿井地面生产系统是指设在矿井工业场地的煤炭加工、储存、运输、装卸系统和辅助及附属生产系统。
2.0.2 生产、储存物品的火灾危险性分类应符合表2.0.2的规定。

表2.0.2生产、储存物品的火灾危险性分类

	生产

类别
	火灾危险性特征

	丙
	原煤的加工、运输、储存；选后产品干燥；干燥、干选产品的运输、储存。
浮选药剂的添加及储存。

	戊
	以水为基本分选介质的分选加工过程及选后产品的运输、储存。
絮凝剂及凝聚剂的储存及制备。

磁铁矿粉、机械设备及备品备件的储存。


注：1 本表内的“选后产品”不包括矸石。
2 本表未列入的均应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。
2.0.3 建（构）筑物的耐火等级应符合表2.0.3的规定。

表2.0.3 建筑物、构筑物的耐火等级

	生产

类别
	建筑物、构筑物名称
	耐火等级

	丙
	原煤受煤坑、原煤输送机地道、原煤储存仓及原煤装车仓、原煤准备车间、原煤输送机栈桥转载点、原煤半地下煤仓、原煤储煤场、干燥车间、干燥后产品储存及装车仓、干选厂房及干选产品储存、装车仓

浮选药剂库、油脂库、配电室
	二级

	
	原煤卸煤输送机栈桥、原煤输送机栈桥、干燥后产品输送机栈桥、干选产品输送机栈桥
	三级

	丁
	煤样室、化验室、推土机房、材料库
	三级

	戊
	主厂房、浮选车间、压滤车间、浓缩车间、洗后产品输送机栈桥及转载点、洗后产品仓及装车仓、介质制备车间、消防水泵房
	二级

	
	沉淀塔、空气压缩机房、人行栈桥、生产生活水泵房、机修车间
	三级


注：1 大型联合主厂房内局部设有原煤系统时，原煤系统的生产类别应按丙类，耐火等级二级。
2凡本表未列入的厂房、库房、民用建筑等均应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及专项防火设计确定耐火等级。
2.0.4 建、构筑物最多允许层数及防火分区应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

2.0.5 原煤生产、运输、储存以及高瓦斯矿井煤的洗选、运输、储存各建、构筑物应加强通风或除尘，并应按相关规定进行防爆设计。
2.0.6 原煤准备车间宜选用钢筋混凝土结构，其门窗的设置应满足泄爆的要求。
2.0.7 空压机房中的储气罐应与机房隔开设置，其隔断宜砌筑实体墙，且不宜在隔断上设置门和窗。需要设窗时，宜设高窗，并宜采用夹丝玻璃。
3 总平面布置

3.1 一般规定

3.1.1 在进行厂区规划时，应同时进行消防规划，并应根据煤炭洗选加工及其相邻建（构）筑物、工厂或设施的特点和火灾危险性，结合地形、风向、交通、水源等条件，合理布置。
3.1.2 主厂房、筛分破碎车间、压滤及干燥车间、原煤储存仓（场）等区域周围应设置环行消防车道。当主厂房、筛分破碎车间、压滤及干燥车间受到带式输送机栈桥进出厂房影响，设置环行消防车道有困难时，可沿长边设置尽端式消防车道，消防车道的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的GB 50016相关要求。

3.1.3矿井井口周围200.0m内不应布置易燃易爆物品堆场及仓库，距井口20.0m内不应布置锻造、铆焊等有明火或散发火花的车间；木材堆场、有自然火灾危险的排土场、炉渣场应布置在进风井口常年最小频率风向的上风侧，且距进风井口距离不应小于80.0m；丁类建（构）筑物（井架、提升机房、井塔除外）距井口的防火间距不应小于15.0m。
3.1.4带式输送机栈桥与高压线交叉或平行布置时，其间距应符合现行国家标准《城市电力规划规范》GB50293的有关规定。
3.1.5 厂区的绿化应符合下列规定：

     1 生产区不宜种植含油脂较多的树木，宜选择含水分较多的树种。

     2 厂区绿化不应妨碍消防操作，不应在室外消火栓及水泵结合器四周1.0m以内种植乔木、灌木、花卉及绿篱。

3.2 消防通道

3.2.1  厂区的出入口应不少于2个，位置应便于消防车出入。出入口宽度和净高应满足消防车道净宽度和净高度的要求。

3.2.2 厂区外栈桥可不设消防道路。

3.3 防火间距

3.3.1 厂区围墙内的建（构）筑物之间的防火间距应符合表3.3.2的规定。

3.3.2 高层厂房之间及与其他厂房之间的防火间距，应在表3.3.2规定的基础上增加3.00m。

3.3.3凡未列入表3.3.2中的厂房、库房、民用建筑，均按现行《建筑设计防火规范》GB50016-2006确定其类别、耐火等级及其防火要求。

表3.3.2 各建（构）筑物之间的防火间距（m）

	建（构）筑物名称
	丙、丁、戊类建筑
	室外35Kv线路垂直距离
	室外35Kv线路水平距离
	办公、生活建筑
	铁路

中心线
	厂外道路

（路边）
	厂内道路

（路边）

	
	耐火等级
	
	
	耐火等级
	厂

外
	厂

内
	
	主

要
	次

要

	
	一、二级
	三级
	
	
	一、二级
	三级
	
	
	
	
	

	丙、丁、戊类建筑
	耐火等级
	一、二级
	10
	12
	4
	3
	10
	12
	－
	－

	
	
	三级
	12
	14
	4
	3
	12
	14
	
	

	室外35Kv线路垂直距离
	4
	4
	－
	
	4
	4
	－
	6

	室外35Kv线路水平距离
	3
	3
	－
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	


注：1 相邻较低一面为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h，或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲级防火门窗或防火分隔水幕，浓缩车间与主厂房距离在困难情况下不应小于6.00m。

2 表中“－”表示无防火间距要求或执行相关规范。
 4 工艺系统

4.0.1 产生煤尘的各作业点，应采取除尘、抑尘措施。

4.0.2 煤尘易积聚的车间应设置水冲地面清扫装置。

4.0.3 煤仓上部应设置高出屋顶的易燃气体排放口，高瓦斯矿井煤的煤仓应在屋顶采取机械通风措施。

4.0.4 封闭式储煤场顶部和底部应采取通风措施。

4.0.5 储存高挥发分煤类或高硫煤的储煤场应定期监测煤堆温升并应采取降温措施。

4.0.6 浮选车间或主厂房浮选系统的浮选药剂罐应设液位计和高液位报警装置，当所储存物料为易燃类药剂时，其容积应小于1m3，储罐应放置在单独的房间内并用防火墙与其它房间隔开。
4.0.7 干燥车间宜单独建设。

4.0.8 输送褐煤和高挥发分煤类的带式输送机应采用难燃胶带。

5 安全疏散和建筑构造

5.1  安全疏散
5.1.1 主厂房、筛分破碎车间、浮选车间、压滤车间、干燥车间等的安全出口应符合下列规定：
    1 每个防火分区的安全出口不应少于2个，其中至少应有1个直接通向室外。通往相邻防火分区的门可作为安全出口。
2 厂房或车间每层面积不超过400m2，且同一时间的生产作业人数不超过15人、总生产作业人数不超过30人时，可设一个安全出口。
5.1.2 主厂房、浮选车间、压滤车间等带水作业车间内最远工作点到外部出口或楼梯的疏散距离不应超过75m；筛分破碎车间和干燥车间等干煤作业车间内最远工作点到外部出口或楼梯的疏散距离不应超过60m。
5.1.3 生产系统的破碎站、转载点及筒仓的带式输送机或刮板输送机层，至少应设置1个通达地面的安全出口。与其相连的输煤地道或栈桥可作为其它安全出口。
5.1.4 单个漏斗的受煤坑，可利用与其相连的返煤地道作为安全出口，但胶带输送机两侧通道的净宽不应小于1m，出地面处地道两侧应设置疏散门。
5.1.5 翻车机房、受煤坑（槽）、槽仓和储煤场的地下室两端及运煤系统的地下建筑物尽端，应设通往地面的安全出口。地下部分长度超过150m时，中间应加设安全出口，出口间距不应超过100m。
5.1.6 输送机栈桥安全疏散距离不应大于75m。与栈桥两端连通的建、构筑物可以作为栈桥的安全出口。
5.1.7 槽仓、储煤场的配煤层应在两端设安全出口，并应设置通达地面的疏散钢梯，钢梯不得落入储煤范围内。配煤层长度超过150m时，应在中部加设安全出口，出口间距不应超过100m。槽仓和封闭式储煤场配煤层的中部出口，可沿屋面设置通达地面的疏散钢梯；敞开式储煤场配煤层的中部出口，可沿配煤层支承结构的柱（壁）设置通达地面的疏散直爬梯。
5.1.8 集中控制室建筑面积≥60m2时应设2个安全出口；与集中控制室相连的更衣室，其通往走廊的门可作为集中控制室的第二安全出口，门应向人员疏散方向开启。集中控制室建筑面积小于60m2时，可设1个安全出口。集中控制室室内装修应采用不燃烧材料。
5.1.9 厂房（车间）的疏散楼梯可采用敞开式，至少应有1部楼梯通至各层且能直接通向室外。其室内疏散楼梯净宽度不应小于1.1m，疏散走道的净宽不应小于1.5m，疏散门的净宽不应小于0.9m；室外疏散楼梯的净宽不应小于0.8m，楼梯角度不应大于45°，楼梯栏杆高度不应低于1.2m。
5.1.10 生产系统的破碎站、转载点等建筑物，每层生产作业人数不超过3人，且总生产人数不超过10人时，可采用敞开式钢楼梯作疏散楼梯，其净宽度不应小于0.8m、角度不宜大于45°。
5.1.11 厂房（车间）内跨越机器设备的过桥或走台作为安全疏散通道时，应满足下列条件：
1 走台的净宽不应小于1.5m；
2 过桥楼梯净宽度不应小于1.1m，角度不宜大于45°。
5.1.12 层数超过二层或高度≥10m的建、构筑物，未设置通达屋面的楼梯时，应设置通达各个屋面的室外消防直爬梯。
5.1.13 其他建、构筑物安全出口的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和其它相关标准。
5.2  建筑构造
5.2.1 主厂房及其他车间、储仓的室外疏散楼梯和每层出口平台，均应采用不燃烧材料制作，其耐火极限不应小于0.25h，在楼梯周围2m范围内的墙面上，除疏散门外，不应开设其他门窗洞口。
5.2.2 干燥车间与其他车间联合建筑时，应采取防火隔离措施。
5.2.3  丁、戊类厂（库）房的柱、梁均可采用无保护层的金属结构，但使用可燃液体或气体的部位，应采用防火保护措施。丙、戊类栈桥均可采用无保护的金属结构。
5.2.4 储存原煤、干煤的槽仓或封闭型贮煤场屋盖采用钢结构时，堆煤设计高度及以上1.5m范围内的钢结构应采取有效的防火保护措施，其耐火极限不应小于1.0h。
5.2.5 油浸式变压器室设置在主厂房或其他车间内部时，变压器室应沿厂房外墙布置，大门和通风窗应布置在厂房外墙上，不宜在隔墙上开设直接通向厂房内的门。变压器室门（窗）的上方应设防火挑檐，宽度不小于1m，且在其门（窗）周围2m范围内不应布置厂房的门窗。
5.2.6 栈桥的承重及围护结构均应采用不燃烧材料制作。
5.2.7 各类建筑物的室内装修应按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222执行。
6 消防给水和灭火系统

6.1 一般规定

6.1.1原煤、干煤产品（除矸石外）的储存、运输、生产加工、干燥部位和车间应设置室内消防给水；原煤和干煤产品输送栈桥与其相连建、构筑物的连接处应设置消防水幕。

6.1.2生产、储存建构筑物的室内外消防用水量，除本规范规定的外，应根据《建筑设计防火规范》GB50016等现行国家及行业标准的规定，按建（构）筑物的耐火等级、生产或储存物品的火灾危险性类别等因素综合确定。

6.1.3 选煤厂与矿井同在一个工业场地时，消防水池及泵房和消防给水管网应由矿井统一考虑。

6.1.4 选煤厂室外消防给水系统，应根据选煤厂所在地区消防条件确定采用低压、临时高压、稳高压或高压制消防给水系统。当附近有消防站，且消防车能从接警起在规定时间（5min）内到达选煤厂任一失火点时，可采用低压制消防给水系统。室内消防可采用临时高压、稳高压和高压制消防给水系统。

6.1.5 选煤厂一次火灾延续时间：消火栓系统按3.0h计，自动喷水灭火系统及水幕系统按1h计，大空间智能灭火系统按1h计，消防炮系统按2h计。

6.1.6 选煤厂生产、储存建构筑物中，建筑灭火器配置场所的危险等级分类应符合表6.1.6的规定。

表6.1.6  建筑灭火器配置场所的危险等级

	危险等级
	配置场所举例

	严重危险级
	浮选药剂罐1

	中危险级
	受煤坑、输送原煤和干煤产品的栈桥、地道和转载点、原煤和干煤产品的筒仓、原煤和干煤产品的室内储煤场、筛分破碎车间（准备车间）、干燥车间、油浸变压器室、高低压配电室、办公楼、食堂

	轻危险级
	材料库（棚）、汽车库、煤样室、化验室

	
	主厂房、浓缩车间、压滤车间、非原煤和干煤产品的筒仓、非原煤和干煤产品的室内储煤场、空气压缩机房、浴室、水净化构筑物、水处理构筑物、水泵房


注：1浮选药剂罐的危险等级应根据捕收剂和起泡剂的种类来判断，一般为严重危险级或中危险级。
6.1.7 选煤厂民用建筑消防给水及灭火设施按现行有关国家标准执行。
6.2 室外消火栓系统

6.2.1 原煤仓和储存干煤产品的筒仓，其室外消火栓用水量不应小于表6.2.1的规定。

表6.2.1  筒仓室外消火栓用水量

	耐火等级
	火灾危险性类别
	构筑物体积V（m3）

	
	
	V≤1500
	1500＜V≤3000
	3000＜V≤5000
	5000＜V≤20000
	20000＜V≤50000
	V＞50000

	一、二级
	丙类
	10
	10
	15
	20
	25
	30


6.2.2 封闭型原煤储煤场和封闭型干煤产品储煤场，其室外消火栓用水量不应小于表6.2.2的规定。

表6.2.3  封闭型储煤场室外消火栓用水量

	耐火等级
	火灾危险性类别
	总储量W（t）
	室外消火栓用水量（L/s）

	一、二级
	丙类
	W≤5000
	25

	
	
	W＞5000
	30


6.2.3 主厂房在洗选时，按一二级、丁戊类厂房确定其室外消火栓用水量。当存在不洗选可能性时，按一二级、丙类厂房确定其室外消火栓用水量；当超过30L/s时，可按30L/s确定。

6.2.4工业场区外原煤和干煤产品长距离输送、储存及装车生产系统，在具备条件时应设室外消防系统，其给水可采用枝状管网。

6.3 室内消火栓和消防炮

6.3.1 原煤仓和储存干煤产品的筒仓，其室内消火栓用水量不应小于表6.3.1的规定。

表6.3.1  筒仓室内消火栓用水量

	构筑物

名称
	建筑高度h（m）、体积V（m3）
	消火栓用水量（L/s）
	同时使用水枪数量（支）
	每根立管最小流量（L/s）

	原煤仓、储存干煤产品的筒仓
	h≤24
	V≤10000
	5
	2
	5

	
	
	V＞10000
	10
	2
	10

	
	24＜h≤50
	20
	4
	15

	
	H＞50
	25
	5
	15


6.3.2 封闭型原煤和干煤产品储煤场，其室内消火栓用水量不应小于表6.3.2的规定。

表6.3.2  封闭型原煤储煤场室内消火栓用水量

	构筑物名称
	建筑高度h（m）、体积V（m3）
	消火栓用水量（L/s）
	同时使用水枪数量（支）
	每根立管最小流量（L/s）

	封闭型原煤储煤场和干煤产品储煤场
	h≤24，V≤5000
	5
	1
	5

	
	h≤24，V＞5000
	10
	2
	10

	
	24＜h≤50
	15
	3
	15


6.3.3选煤厂主厂房工艺为水洗作业，当在任何情况下厂房内均不存有干煤时，如耐火等级为一、二级，则此厂房（包括高度大于24m，体积超过5000m3的厂房）可不设室内消防给水。主厂房内有干煤的部位应设局部消火栓系统。

6.3.4 洗选时，主厂房的室内消火栓用水量应按照《建筑设计防火规范》GB50016中建筑高度h≤24m的情况考虑。不洗选时，主厂房的室内消火栓用水量不应小于表6.3.4的规定。

表6.3.4  主厂房室内消火栓用水量

	构筑物名称
	建筑高度h（m）、

体积V（m3）
	消火栓用水量（L/s）
	同时使用水枪数量（支）
	每根立管最小流量（L/s）

	主厂房
	h≤24
	V≤10000
	5
	2
	5

	
	
	V＞10000
	10
	2
	10

	
	24＜h≤50
	15
	3
	10

	
	H＞50
	20
	4
	15


6.3.5 输送原煤和干煤产品的栈桥，其室内消火栓用水量不应小于表6.3.5的规定。

表6.3.5  栈桥室内消火栓用水量

	构筑物名称
	建筑高度h（m）、体积V（m3）
	消火栓用水量（L/s）
	同时使用水枪数量（支）
	每根立管最小流量（L/s）

	输送原煤和干煤产品的栈桥
	h≤24，V≤10000
	5
	2
	5

	
	h≤24，V＞10000
h＞24，V≤10000
	10
	2
	10


6.3.6 对存在原煤、干煤产品的生产、储存可能性的部位，应设置消火栓等室内消防系统。

6.3.7 选煤厂不宜在高层工业建筑内设置消防二次加压泵。室内消防炮系统，可设置消防二次加压泵。

6.3.8 主厂房、原煤仓和储存干煤产品（除矸石外）的筒仓，封闭型原煤储煤场和干煤产品储煤场，H＞24m的筛分破碎车间等原煤和干煤产品车间，宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

6.3.9 选煤厂屋顶消防水箱最低水位与最高消火栓的高差不应小于7m。当不能满足要求时，应设置增压设施。当室内设置高位水箱确有困难时，可采用稳高压消防给水系统。

6.3.10 室内消火栓与消防泵距离过远且不便通过消防按钮自动启动消防泵时，可通过水流指示器启动消防泵。

6.3.11 室内消防排水可与生产、生活排水统一考虑。

6.3.12 封闭型原煤储煤场和干煤产品储煤场，建筑面积大于5000m2时，宜设置固定消防炮或自动消防炮等灭火系统。

6.3.13 封闭型原煤储煤场和干煤产品储煤场，当设置有固定消防炮或自动消防炮系统时，可不设室内消火栓系统。

6.3.14 封闭型原煤储煤场和干煤产品储煤场，其室内消防炮用水量不应小于表6.3.14的规定。

表6.3.14  封闭型储煤场室内消防炮用水量

	构筑物名称
	消防炮用水量（L/s）
	同时使用消防炮数量（台）

	封闭型原煤储煤场和干煤产品储煤场
	≥60
	2


6.3.16 建筑物内同时设置室内消火栓、自动喷水灭火和固定消防炮等系统时，其室内消防用水量宜按50%室内消火栓用水量、100%自动喷水用水量、100%固定消防炮用水量之和考虑。对包含水幕系统的自动喷水灭火系统，应取水幕系统和其它自动喷水系统的用水量之和作为自动喷水灭火系统用水量。

6.4 自动喷水灭火系统

6.4.1 输送褐煤或易自燃的高挥发分煤种、原煤或干煤产品的钢结构栈桥可设置自动喷水灭火系统或水喷雾灭火系统。对重要的或超长超高的、未设置室外消火栓的原煤或干煤产品栈桥宜设置自动喷水灭火系统或水喷雾灭火系统。

6.4.2 建筑高度超过24m的主厂房、筛分破碎车间（或原煤准备车间）、筒仓可不设置自动喷水灭火系统。

6.4.3 建筑面积大于500m2的丙类地下厂房可不设置自动喷水灭火系统。

6.4.4 输送原煤和干煤产品的地道，建筑面积超过3000m2时，应设置防火分隔水幕。

6.5 气体和气溶胶灭火系统

6.5.1 下列场所可采用气体灭火系统或预制灭火装置：

1 集中控制室。

2 原煤、干煤产品系统中有防爆要求的室内变压器室、配电室和重要的电气控制柜。

3 油脂库。

6.5.2 下列场所可采用气体灭火系统（预制灭火装置）或S型热气溶胶预制灭火系统：

1 集中控制室。

2 室外单建的变电站和变压器室、配电室。

3 室内无防爆要求的变压器室、配电室，重要的电气控制柜。

6.5.3 下列场所可采用热气溶胶预制灭火系统：

1室外电缆沟。

2 浮选药剂泵房。

6.5.4 有爆炸性危险的筒仓等可采用气体抑爆系统。
7 采暖、通风

7.1 采 暖
7.1.1 原煤系统及高瓦斯矿井的选煤厂所用采暖设备电机应防爆。

7.1.2 高瓦斯矿井选煤厂，严禁采用明火和电热散热器采暖。

7.2 通风
7.2.1 配电室应设事故排风机，兼作夏季排余热用，开关应装在门口便于操作的地点。

7.2.2 带式输送机地下部分及返煤地道应设事故机械通风，兼作排除有害气体用，事故时送风机停，所选风机应防爆。
7.2.3 高瓦斯选煤厂应采取下列措施： 
1 有煤流经过的各车间均应设通风措施；
2 筒仓仓体应有能使煤层表面扰动的送风设施，并应使有害气体顺利排除。仓下给煤机释放的瓦斯能直接排除，仓下不应存在瓦斯积聚的死角。 
3 封闭式储煤场其顶部和下部应设通风装置。

4 各车间所选通风设备电机均应防爆。
7.2.4 浮选药剂站油泵房应设置机械排风；浮选药剂管在车间内宜明装敷设，当采用地沟敷设时，应采取防止浮选药剂在管沟中积聚的措施 。
7.3 除尘

7.3.1 当所处理的原煤挥发分大于等于46％时，不应采用高压静电除尘器。
7.3.2 所有除尘系统的用电设备均应防爆。
8 电气

8.1消防电源

8.1.1消防用电设备应按二级负荷供电，两回电源引自不同的变压器，且应在最末一级配电箱处自动切换。
8.1.2消防用电设备的电源线路应采用耐火电缆，其敷设应满足火灾时连续供电的需要。
8.2配电及应急照明 

8.2.1 原煤、干煤系统的电缆可采用阻燃电缆。阻燃电缆应与其它电缆分开敷设。
8.2.2 在电力电缆数量较多的电缆夹层、电缆沟、电缆桥架内，可设置电缆温度监测系统。
8.2.3 配电及照明设备靠近可燃物时应采取隔热、散热与防火保护措施。
8.2.4厂房内电缆桥架宜采取防尘措施。
8.2.5集中控制室、变配电室、消防控制室及各车间主要通道应设应急照明，应急照明应采用连续供电不小于30min的应急照明灯。
8.2.6 丙类建筑内不宜设置变配电室，但供本建筑内设备专用的10kV及以下的变配电室，在采用甲级防火门，并对洞口采取防火封堵时，可设置。
8.3 火灾自动报警系统 

8.3.1高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井煤的原煤储存仓、受煤坑地下部分、输煤栈桥及转载点、筛分破碎车间、产品储存仓应设甲烷和一氧化碳传感器，其信号应接入集中控制系统。
8.3.2变压器室、配电室、控制室宜设置烟雾传感器。
8.3.3 有条件的大型选煤厂、设置自动灭火系统或机械防（排）烟设施的选煤厂，宜设集中报警系统。
8.3.4 集中报警系统的设计，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的有关规定。
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